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所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 
 

 
规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

储存温度 -40C - +85C 湿度: 5% RH to 95% RH 

尺寸 
英寸 (L × W × H) 
毫米 (L × W × H) 

 
10.4 × 4.25 × 1.8 
264 × 108 × 45.5 

含挂耳尺寸 
11.5 x 4.25 x 1.8 
291 x 108 x 45.5 

净重 - 2500 g -  

 
安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

CE EN 61347-1, EN 61347-2-13 

CB IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 

CCC GB 19510.1, GB 19510.14 

EMI 标准 备注 

EN IEC 55015/GB/T 17743(1) Conducted emission Test & Radiated emission Test 

EN IEC 61000-3-2/GB 17625.1 Harmonic current emissions 

EN 61000-3-3 Voltage fluctuations & flicker 

EMS 标准 备注 

EN 61000-4-2 Electrostatic Discharge (ESD): 8 kV air discharge, 4 kV contact discharge 

EN 61000-4-3 Radio-Frequency Electromagnetic Field Susceptibility Test-RS 

EN 61000-4-4 Electrical Fast Transient / Burst-EFT 

EN 61000-4-5 Surge Immunity Test: AC Power Line: Differential Mode 4 kV, Common Mode 6 kV(
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寿命对壳温曲线 

 
 
浪涌曲线  

                          
 
效率曲线   

      EBV-500S024SV                                                EBV-500S028SV 

  
  










