






4 / 16 
所有性能参数均在温度 25C 情况下所量测的典型值，特别注明除外。 

 
 

   

600W 非隔离 IP66单路可编程电源 NFS-600SxxxBC                           Rev.C 
    

www.inventronics-co.com             Tel: 86-571-56565800           Fax: 86-571-86601139          sales@inventronicsglobal.com        

 
输出性能 （DALI调光模式） 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

24V .©ĜĤĥĦġ0¹@ 6W - - 250 mA 
ğ6.0ms ħñá!ÕqĦġ0¹250mA 
9ÕyRĒdē 2.2ms!4ĨĩġĪ% 
7¨ 125mA> 

24V .©ĜĤĥĦġ0¹@10W - - 425 mA 
ğ5.2ms ħñá!ÕqĦġ0¹425mA 
9ÕyRĒdē 1.3ms!4ĨĩġĪ% 
7¨ 125mA> 

áâ DALI-2 ĔĜ0Ï01 12 Vdc 16 Vdc 20 Vdc 01īĬTÁÂ 

áâ DALI-2ĔĜ0ÏÕq0¹ 60 mA  

áâ DALI-2ĔĜ0Ï °0¹ 50 mA DALI-2ĔĜ0Ï01≥12V 

注：·1¸()*ğ DMX-RDMçÛăĄd!24VĪ%ĭÂ!Ī\Įþğ įİ 
·2¸ DALI-2 ĔĜ0ÏıË đM!%#¨&'þĲĳĴĵĶ> 
·3¸ DALI-2 ĔĜ0ÏQRª«ķĸ)ĵÓĹĺđ> 

 
规格概述 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

g;@220Vac 
Io= 1200 mA 
Io= 2100 mA 

 
94.0% 
93.5% 

 
96.0% 
95.5% 

 
- 
- 

100%ÁÂ!25°ď­Ļ 
ĐÓd!g;ļêĽ 2% 

g;@277Vac 
Io= 1200 mA 
Io= 2100 mA 

 
94.5% 
94.0% 

 
96.5% 
96.0% 

 
- 
- 

100%ÁÂ!25°ď­Ļ 
ĐÓd!g;ļêĽ 2% 

g;@400Vac 
Io= 1200 mA 
Io= 2100 mA 

 
95.0% 
94.5% 

 
97.0% 
96.5% 

 
- 
- 

100%ÁÂ!25°ď­Ļ 
ĐÓd!g;ļêĽ 2% 

g;@480Vac 
Io= 1200 mA 
Io= 2100 mA 

 
95.0% 
94.0% 

 
97.0% 
96.0% 

 
- 
- 

100%ÁÂ!25°ď­Ļ 
ĐÓd!g;ļêĽ 2% 

AC :;Pãäå -1% - 1% 480Vac!100%ÁÂ 

ÒÓ:ľ - - 0.5 W ĔĜ0ÏĵĶd!230Vac/50HzĻefĵĿ 

Ĩĩ²ŀ³dē - 292,000 
Hours - 480Vac!ď­ 25℃!80%ÁÂ(MIL-HDBK-

217F) 

z{dē - 100,000 
Hours - 480Vac! 80%ÁÂ!k­ 70℃ !ÃŁłĢ

Jz{ŃĜ 

ńÇk­ -40°C - +90°C  

û k­ -40°C - +80°C 5úû ŅņL9û k­ 
Ňå: 10%RH to 95%RH 

ňŉ­å -40°C - +85°C Ňå: 5%RH to 95%RH 

Ŋŋ   
Ōŋ (L × W × H) 
ōÙ (L × W × H) 

 
12.20 × 5.71 × 2.76 

310 × 145 × 70 
 

Ŏĺ - 3050 g -  
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降额曲线 

  
 
寿命对壳温曲线 

     
 
浪涌曲线  

    

Ipeak

I

50% Ipeak
twidth

t
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浪涌曲线  

Ŀ«* 
ŮůŃĜ B B B B C C C C 

Ű»0¹ 10A 16A 20A 25A 10A 16A 20A 25A 

%űâ LED0Ï
=ã 

220Vac 2 3 4 5 2 3 4 6 

277Vac 2 4 5 6 3 4 6 7 

400Vac 2+2+2 3+3+3 4+4+4 5+5+5 2+2+2 4+4+4 5+5+5 6+6+6 

480Vac 2+2+2 3+3+3 4+4+4 6+6+6 3+3+3 4+4+4 6+6+6 7+7+7 

 
效率曲线 

NFS-600S210BC(lo=1200mA)                                     NFS-600S210BC(lo=2100mA) 

  
 
功率因数曲线  
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 输入欠压保护示意图 

Io

Vin
160 Vac 170 Vac

Ŵŵ

 ¡

 
 
 输入过压保护示意图 

Io

 ¡

Ŵŵ

550 Vac 570 Vac
Vin

 
 
 外部热保护 
ŢaşƑ~T LEDÕoŠš9jŠ0«!Ĵƒğ­å7¨Ű»ġd ¡ĝƑC5>0«ż#¨ƓƔş«.©ƎpG()*ƕ
9 OTPťƖĮþ>ıË ¡­åƗ 90℃!%#¨ŌƘŒ&'*ƙƚƛƜƝ_ŧŨ®ƞ> 

 

参考 描述 建议 

Q1/Q2/Q3 500V PNP 81ƟƠơ NEXPERIA / PBHV9050T 

R1 NTC 10KΩ 
0603 SMD 3% EPCOS / TDK 
B57371V2103H060 
B25-100=4480 

R2/R3 1MΩ 0Ƣ* 1M 1% -55~155℃ 0805/1206  200V 

 
  





https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
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序号 标签 描述 

11 DA+ ŵM!DALI/DMX ùĎ .©+ 

12 PE þr ¡ 

13 L2/N AC ./ L2/N 

14 L1/L AC ./ L1/L 

注：DALI:\GDMX:\Ī\cdǧM> 
 
编程连接示意图 

 
注：()*ğ&'¨'İ无需上电> 
 
 详情请参阅 PRG-NFC-H 或 PRG-NFC-D2（编程器）规格书。 
  

https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html


https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
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