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输出性能 

参数 最小值 典型值 最大值 备注 

< 200Hz 输出电流纹波 
(pk-pk) - 1%Iomax - 70%-100% 负载. 

启动过冲电流 - - 10%Iomax 100% 负载 

空载输出电压 
NSM-1K5S480Gx 

 
- 

 
- 

 
600 V  

线性调整率 - - ±2.5% 100% 负载 

负载调整率 - - ±5.0%  

开机启动时间 
- - 0.5 s 在 0-10V/PWM/电阻/时控/数字/DMX-RDM

调光模式下, 277-480Vac, 50%-100%负载 

- - 1.0 s 在 DALI-2 调光模式下， 
277-480Vac，50%-100%负载 

温度系数 - 0.03%/C - 壳温=0C~Tc 最大值 

辅助源（DMX-
RDM 模式除

外）(1) 

12V 输出线电压 10.8 V 12 V 13.2 V  

12V 输出线电流 0 mA - 250 mA 参考地为“DA−” 

12V 输出线瞬态

峰值电流@ 6W - - 500 mA 
在6.0ms 周期内，最大峰值电流500mA 
的最长持续时间为2.2ms，且平均值不可 
超过 250mA。 

12V 输出线瞬态

峰值电流@10W - - 850 mA 
在5.2ms 周期内，最大峰值电流850mA 
的最长持续时间为1.3ms，且平均值不可 
超过 250mA。 

DALI-2 总线电

源(2)(3) 

内置 DALI-2 总线

电源电压 12 Vdc 16 Vdc 20 Vdc 电压取决于负载 

内置 DALI-2 总线

电源最大电流 60 mA  

内置 DALI-2 总线

电源保证电流 50 mA DALI-2 总线电源电压≥12V 

注： (1) 驱动器在 DMX-RDM 模式工作时，12V 不可带载，不能连接在系统中。 
(2) DALI-2 总线电源默认为启用，可通过编程接口予以关闭。  
(3) DALI-2 总线电源支持短路后自动关机与重启。  
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安全与电磁兼容标准 

安全目录 标准 

CCC 
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调光（DMX-RDM 调光模式） 
 
 DMX-RDM 调光 
以下为调光示意图： 

 
示意图：DMX-RDM 调光 

 
注: 

1. 匹配的控制系统清单请参考：DMX-RDM 调光兼容的控制系统列表。 
2. 总线上最多可串接 32 台驱动器, 连接线末端需要连接 120 欧姆电阻(在最后一台驱动器的 DMX+和 DMX-之间连接该电

阻) 
3. 驱动器和主控制器之间通信线最长可达 300 米。 
4. 两个驱动器之间通信距离最长 100 米。 
5. 为了提高通信质量,应该确保整条通信线路的特征阻抗为 120 欧姆。 

 
调光（0-10V&PWM&电阻调光模式） 
 
 0-10V 调光 
以下为调光示意图： 

DA+

DA-
调光器

英飞特
LED电源

V+

V-

Vaux

 
示意图 1：正逻辑 
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https://damfiles.inventronicsglobal.com/dam/files/inv-dam-408407/inv-dam-408407_DMX-RDM_调光兼容的控制系统列表.pdf
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注： 

1. 不能将调光地线 DA-连接到输出线 V-或者 V+上，否则驱动器无法正常工作。 
2. 当调光方式为 PWM 负逻辑调光，且调光线DA+悬空时，驱动器将变暗至关断并处于待机状态。 

 
 电阻调光 
以下为调光示意图： 
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DA-
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LED电源
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Vaux

Rx

                
示意图 5：正逻辑 
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示意图 6：负逻辑 

 
注： 

1. 不能将调光地线 DA-连接到输出线 V-或者 V+上，否则驱动器无法正常工作。 
2. 当调光方式为电阻负逻辑调光，且调光线DA+悬空时，驱动器将变暗至关断并处于待机状态。 

 
 调光曲线可调 
0-10V 调光曲线可通过英飞特编程器设置对应的调光电压。以正逻辑调光模式为例，以下为调光示意图： 
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https://cn.inventronics-co.com/service_download.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
https://cn.inventronics-co.com/product_info/203.html
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